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Leistungserklarung gemir EU BauPVO 305/2011 DE
Kenncode ED/CH1/9000
Typ (Ausfiihrung) ACO Swissdrain SD 100 bis SD 300 mit Powerlock

Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./
Serien-Nr./Abmessungen usw.)

Verwendung

Hersteller

Bevollméachtigter

Systeme zur Bewertung und Uber-
priifung der Leistungsbestéandigkeit

Harmonisierte europdische
Norm und Jahr

Erstmalige CE-Kennzeichnung

Notifizierte Stelle fiir die
Erstpriifung

Priifberichts-Nr.

Wesentliche Merkmale

Weitere technische Dokumente

Weitere Informationen

Diverse

Entwasserungsrinnen fiir die Aufnahme und Ableitung von
Oberflachenwasser in Flachen fir Fahrzeug- und
Schwerlastverkehr

ACO Passavant AG
Industrie Kleinzaun
CH-8754 Netstal GL

Nicht relevant

System 3

EN 1433:2002

2015

Versuchstollen Hagerbach AG

Diverse, Bereitstellung auf Anfrage

Merkmal Eigenschaft/Ergebnis
Belastungsklasse D400 bis F900 *
Wasserdichtheit keine undichten Stellen
Dauerhaftigkeit erflllt

* abhangig von den verwendeten Abdeckungen und der
Einbausituation vor Ort. Siehe auch ACO Einbauanleitung.

Einbauanleitung

Die Leistung des Produktes gemafR den Nr. 2 und 3 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich
fir die Erstellung dieser Leistungserklérung ist allein der Hersteller geman Nr. 5. Unterzeichnet fiir den Hersteller
und im Namen des Herstellers / Inverkehrbringers.

Netstal 15.09.2015
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Dr. Dieter Strich
Verwaltungsrat
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