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Déclaration des performances conforme au réglement (UE)

No 305/2011 relatif aux produits de construction

Code d‘identification

Type de produit (exécution)

Identification du produit: (No art./
No de lot/ No de taille)

Usage prévu

Fabricant

Mandataire du fabricant

Systéme d’évacuation et de véri-
fication de la constance des perfor-
mances au produit de construction

Produit couvert par une norme
Harmonisée + année

Premier marquage CE

Organisme notifié réalisant
Le premier essai

No de référence du document
d’évaluation européenne

Caractéristiques essentielles

Autres données techniques

Informations supplémentaires

FR

ST/CH1/9100
Séparateur d'hydrocarbures POLYCOM Type 1

NG 1.5-NG 30

Séparer les liquides légers des eaux usées en vue de protéger ies
systémes de drainage des eaux usées et des eaux de surface

ACO Passavant AG
Industrie Kleinzaun
CH-8754 Netstal

Non applicable
Systéme 3 et Systéme 4
DIN EN 858

2015

Polymer Institut Florsheim

P 5499

Caractéristique DIN EN 858-1 Performance
Comportement au Non applicable
feu |
Etanchéité 6.3.2 | passé
Efficacité 4,6.3.1,6.3.3-6.3.8,6.5 | passé
Capacité portante 6.4 ' passé
Durabilité 6.2 passé

Fiche d'installation et maintenance instruction Polycom 1 - 4

Les performances du produit identifié aux points 2 et 3 conformes aux performances déclarées indiquées au point
12. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au

point 5. Signé pour le fabricant et en son nom

Netstal, 15.09.2015

Dr.

Dieter Strich

Membre du conseil d‘administration
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