
ACO Showerdrain S+

Sorprendentemente semplice

Design funzionale

Il nuovo ACO ShowerDrain S+ unisce eleganza e alte prestazioni in 
un unico canale. Combina le possibilità di design di un canale doccia 
convenzionale con i vantaggi dell’installazione di uno scarico a 
pavimento. Il profilo del canale doccia di alta qualità e la facilità della 
pulizia assicurano una lunga durata e il canale si adatta perfettamente 
al look generale del bagno.

L‘elegante profilo del canale doccia colpisce per la sua qualità. La 
pendenza è discreta e assicura un drenaggio ottimale e facile da  
pulire. La funzione tip & flip permette di sollevare e rimuovere  
facilmente la griglia senza l‘uso di attrezzi supplementari.

ACO ShowerDrain S+ è facilmente accessibile e permette quindi 
una comoda pulizia di tutte le parti del canale. Il sifone antiodore e 
lo scarico a pavimento sono progettati in modo tale che, grazie agli 
ampi raggi, non esistono angoli e spigoli dove potrebbe depositarsi 
lo sporco. Inoltre, non rimane acqua stagnante nello scarico.
Queste caratteristiche, combinate con un’alta capacità di scarico, 
assicurano una soddisfazione duratura nel tempo degli utenti.

Pendenza integrata

Il canale doccia si integra con discre-
zione nel look generale del bagno. 
La pendenza integrata assicura un 
drenaggio ottimale e facile da pulire.

Libero accesso

Tutte le parti interne del sifone antiodore 
bielemento sono facilmente rimovibili. 
Questo assicura il libero accesso al tubo di 
scarico e facilita eventuali lavori di manuten-
zione e pulizia.

Superficie elettrolucidata

La superficie di ACO ShowerDrain S+, rifinita con 
un processo speciale, impedisce alle particelle di 
aderire e assicura che l‘acqua della doccia deflui-
sca praticamente senza residui.

Tip & Flip

La pulizia è sempre associata ad un certo 
dispendio sia di tempo che di denaro. Grazie 
alla funzione tip & flip questo dispendio è 
ridotto al minimo assoluto. La griglia può 
essere sollevata e rimossa facilmente senza 
l‘uso di attrezzi supplementari.

Scansionare il 
codice QR e sco-
prire le qualità del 

prodotto in AR
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Ad ACO ShowerDrain S+ è stata attribuita grande importanza alla 
facilità di pulizia. Lungo la pendenza integrata, l‘acqua sulla superficie 
elettrolucidata raggiunge l‘apertura della griglia rapidamente e con 
pochi residui. Grazie alla grande capacità drenante, l‘acqua viene 
scaricata rapidamente: la capacità autopulente del canale è significati-
vamente migliorata e l‘acqua residua stagnante, che provoca macchie 
di calcare, è notevolmente ridotta. 

Facile da pulire

Design autopulente
Rispetto alla lucidatura meccanica, 

l‘elettrolucidatura ottimizza la  

micro-rugosità rendendo la super-

ficie effettiva fino al 50% più liscia. 

Inoltre, questo metodo conferisce 

al profilo una lucentezza speciale e 

duratura. 

La superficie di ACO ShowerDrain 

S+ rifinita in questo modo non offre 

quasi nessun punto di attacco per 

le particelle di acqua della doccia e 

stabilisce lo standard per una facile 

pulizia.

Superficie elettrolucidata

La semplice pressione sul logo ACO 

con un dito permette di sollevare la 

griglia e di rimuoverla poi con una 

sola mano. Ciò significa che, in linea 

di principio, non sono necessari at-

trezzi supplementari per la rimozione 

della griglia. Si evitano graffi o danni 

dovuti all‘uso solitamente abituale di 

attrezzi ausiliari.

Tip & Flip

ACO ShowerDrain S+ è progettato per una facile manutenzione quo-
tidiana. I generosi raggi interni e il fatto che lo scarico viene sempre 
completamente svuotato impediscono l‘accumulo di residui. In caso 
di necessità di effettuare un intervento di manutenzione, la griglia 
e tutti i componenti interni, come il setaccio per capelli e il sifone 
antiodore bielemento, possono essere facilmente rimossi grazie alla 
funzione tip & flip.

Facile da tenere pulito

Per la manutenzione
Una volta rimosso, il sifone antiodore 

può essere facilmente smontato in 

due parti, pulito e riassemblato. Inol-

tre, si ha pieno accesso alla condut-

tura di scarico per qualsiasi lavoro di 

manutenzione necessario. Il nuovo si-

fone antiodore ACO ShowerDrain S+ 

è dotato di due zone di impugnatura 

esterne che permettono la rimozione 

senza immergere le mani all’interno 

del sifone, rendendo quindi la pulizia 

ancora più facile e igienica.

Libero accesso

L‘elegante profilo del canale doccia 

colpisce per la sua superficie piatta 

continua e per l‘alta qualità. Il canale 

doccia si integra discretamente nel 

look generale del bagno e assicura un 

drenaggio ottimale e facile da pulire. 

Spigoli e bordi di plastica sono stati 

deliberatamente omessi per evitare 

l‘accumulo di sporcizia nelle zone di 

transizione con le parti piastrellate.

Pendenza integrata


